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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-19129-01-00.

lnhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Technologisches Beratungs- und Entwicklungslabor lben GmbH
Am Lunedeich 157, 27572 Bremerhaven

mit dem Standort

Technologisches Beratungs- und Entwicklungslabor lben GmbH
Institut für Lebensmittel- und Umweltanalytik
Am Lunedeich 157, 27572 Bremerhaven

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt
gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für
Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)
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Prüfungen in den Bereichen:

Probenahme von Abfall;
physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Abfall und Boden

Dem Prüflaboratorium ist, ohne das es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Verfahren
mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

1 Untersuchung von Abfall

1.1 Probenahme

LAGA PN 98

2019-05

DIN 19698-1

2014-05

DIN 19698-2

2016-12

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und
biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abfällen

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und
stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung für die
segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und
stichfesten Materialien - Teil 2: Anleitung für die Entnahme von
Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwerken

1.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen

DIN EN 12880 (S 2a)

2001-02

DIN EN 12879 (S 3a)

2001-02

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des
Trockenrückstandes und des Wassergehalts

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes
der Trockenmasse

DIN EN 12457-4 Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungs-
2003-01 untersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und

Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssig-
keits-/Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien mit einer
Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung)

DIN EN 12176 (S 5) Charakterisierung von Schlamm - Bestimmung des pH-Wertes
1998-06
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DIN EN 14346
2007-03

DIN EN 15169
2007-05

DIN 38414-2
1985-11

DIN 38414-3
1985-11
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Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse
durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des
Wassergehaltes

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in
Abfall, Schlamm und Sedimenten

Bestimmung des Wassergehaltes und des Trockenrückstandes bzw.
der Trockensubstanz

Bestimmung des Glührückstandes und des Glühverlustes der
Trockenmasse eines Schlammes

LAGA Richtlinie EW 98 Ermittlung der Säureneutralisationskapazität
2002

1.3 Elemente

DIN EN 13346 (S 7a)
2001-04

DIN EN 16171 (S 32)
2017-01

1.4 Organische Stoffe

DIN 38414-S 17
2017-01

DIN 38414-S 18
2019-06

DIN 38414-S 20
1996-01

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von
Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit
Königswasser

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von
Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem
Plasma (ICP-MS)
(Modifikation: hier auch für Recycling-Abfall)

Bestimmung von extrahierbaren, organisch gebundenen Halogenen
(EOX)

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen in
Schlamm und Sedimenten (AOX)

Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)
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2 Untersuchungen von Boden

2.1 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung

ISO 11464
2006-07

DIN ISO 11466
1997-06

DIN ISO 14507
2004-07

DIN ISO 19730
2009-07

DIN 19747
2009-07
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Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für physikalisch-
chemische Untersuchungen

Bodenbeschaffenheit - Extraktion von in Königswasser löslichen
Spurenmetallen

Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für die Bestimmung
von organischen Verunreinigungen in Böden

Bodenbeschaffenheit - Extraktion von Spurenelementen aus Böden
mit Ammoniumnitratlösung

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -
vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und
physikalische Untersuchungen

2.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen

ISO 10390
2005-03

DIN ISO 11465
1996-12

DIN EN 14346
2007-03

2.3 Nichtmetalle, Anionen

DIN ISO 11262
2012-04

DIN 38405-D 24
1987-05

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Trockensubstanz und des
Wassergehaltes auf der Grundlage der Masse - Gravimetrisches
Verfahren

Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse
durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des
Wassergehaltes

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid

Photometrische Bestimmung von Chrom(VI)
mittels 1,5-Diphenylcarbazid
(Modifikation: Bestimmung aus dem Eluat nach DIN 38414,54)
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2.4 Elemente

DIN ISO 16772
2005-06

DIN EN ISO 11885 (E 22)
2009-09

DIN EN 16171 (S 32)
2017-01

2.5 Organische Stoffe

DIN ISO 10694
1996-08

DIN 38407-F 43
2014-10

DIN EN ISO 16703
2011-09

DIN EN 13137
2001-12

DIN EN 14039
2005-01

DIN EN 15308
2008-05

DIN EN 15527
2008-09

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber in Königs-
wasserextrakten von Boden durch Kaltdampf-Atom-Absorptions-
spektrometrie oder Kaltdampf-Atomfluoreszenzspektrometrie
(Einschränkung: hier nur Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
(Modifikation: hier zur Bestimmung nach Königswasseraufschluss)

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von
Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem
Plasma (ICP-MS)

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von organischem Kohlenstoff
und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung
(Elementaranalyse)

Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer
Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie
und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-
GC-MS)
(Modifikation: hier für die Untersuchung von Boden)

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des
Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40

Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in
Abfall, Schlämmen und Sedimenten

Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von Clo bis C40

mittels Gaschromatographie

Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in
festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie
mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer
Detektion

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung von polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Abfall mittels
Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC/MS)
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DIN 38407-F 2 Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen
1993-02 Halogenkohlenwasserstoffen

(Modifikation: Extraktion mit Pentan oder Cyclohexan, Detektion
mit GC-ECD oder GC-MS)

DIN 38409-H 16-3 Bestimmung des Phenol-Index nach Destillation; Photometrische
1984-06 Bestimmung des Phenol-Index mittels 4-Aminoantipyrin nach

Destillation ohne Farbstoffextraktion
(Modif ikation: Aufschlämmen der Proben mit destilliertem Wasser,
pH = 0,5; Wasserdampfdestillation, Photometrie)

DIN 38409-H 56

2009-06

DIN 38414-S 17

1989-11

DIN 38414-S 18

2019-06

DIN 38414-S 20

1996-01

LUA NRW

1994

verwendete Abkürzungen:

Gravimetrische Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen
Stoffen nach Lösemittelextraktion

Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren, organisch
gebundenen Halogenen
(Modifikation: Soxhlet-Extraktion mit Heptan, Verbrennen zu
Halogenwasserstoffen und deren Bestimmung)

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen in
Schlamm und Sedimenten (AOX)

Bestimmung der polychlorierten Biphenyle (PCB)

Bestimmung von 16 polycyclischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (EPA) nach Extraktion mittels GC-MS

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
EN Europäische Norm

IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
LUA NRW Landesuntersuchungsanstalt Nordrhein-Westfalen
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